Paulig

Cups

FI

sV

LT

Lv

RU

LATTENSIA

Kayttéopas
Bruksanvisning
Operating Manual
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
LietoSanas instrukcija

PyKOBO}J,CTBO no 3KCcnyaTaunnm

SYSTEM




&GP Kiyttoopas



Turvallisuusohjeet
Laite - lyhyesti
Laitteeseen kuuluvat osat
Maidonvaahdotin - lyhyesti
Maitosdilio - lyhyesti
Painikkeet ja symbolit lyhyesti
Kayttoonotto
Vedensuodattimen asentaminen
Vedensuodattimen kadyttodnotto / poistaminen kadytosta
Veden kovuuden saataminen
Juomien valmistaminen
Kuppitilavuuden ohjelmointi
Maidon vaahdottaminen kayttamalld maitosdiliota / ilman maitosdiliota
Puhdistaminen - lyhyesti
Maidonvaahdottimen huuhteleminen
Maidonvaahdottimen puhdistaminen viimeisen kayttokerran jalkeen
Maidonvaahdottimen puhdistaminen pdivittdin
Laitteen pdivittdinen puhdistaminen
Laitteen puhdistaminen kdyttamalld puhdistuskapselia (suositus)
Laitteen puhdistaminen puhdistusnesteelld (vaihtoehtoinen)
Kalkin poistaminen
Automaattisen virrankatkaisun asettaminen

Sisalto

Jdljelld olevan veden hoyryttaminen
Usein kysytyt kysymykset
Tuotetiedot ja huollon yhteystiedot
Havittamistd koskevat huomautukset




&P Turvallisuusohjeet

Symbolit ja varoitukset

Jos turvallisuusohjetta on nouda-
tettava henkilo- tai laitevahinkojen
valttamiseksi, ohje on merkitty va-
roituskolmiolla.

A} Varoitus: sahkdisku
Varoitus: palovamman vaara

sisalle!

@ Kielletty: 4l pane kitta laitteen

@ Kielletty: dla juo!

Suositeltu toimenpide

Laitteen kaytto voi olla vaarallista,
jos kayttoohjeita ja turvallisuusohjei-
ta ei noudateta. Sailyta kayttoohjeet
ja toimita ne laitteen mukana laitteen
mahdolliselle seuraavalle kayttajalle.

Ali kdynnisti laitetta, jos laite on vauri-
oitunut tai ei toimi kunnolla. Irrota vir-
tajohto valittomasti pistorasiasta ja ota
yhteyttd huollon puhelinpalveluun.
Laite on suunniteltu ja valmistettu ko-
titalouskayttoon. Valmistaja ei vastaa
seurauksista, jos laitetta kaytetdaan kau-
pallisiin tarkoituksiin, kayttotarkoituk-
sesta poikkeavalla tavalla tai kayttooh-
jeiden vastaisesti. Laite on tarkoitettu
kuumien juomien valmistamiseen kayt-
toohjeiden mukaisesti.




Laite on tarkoitettu kaytettavaksi kotita-
louksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten
toimistojen ja kauppojen taukotiloissa
ja muissa tyotiloissa tai maatiloilla. Lai-
te voi olla myds hotellien, motellien tai
majoitusliikkeiden asiakkaiden kdytossa.
Laitetta saa kdyttdaa vain kayttotarkoi-
tuksen mukaisesti.

Jos laite on kayttamatta pitkdaan esimer-
kiksi loman tai muun poissaolon takia,
laite on tyhjennettdva ja puhdistettava
ja virtajohto on irrotettava pistorasias-
ta. Jos laitetta pidetdan alle 0 celsiu-
sasteen lampotilassa, kaikki laitteeseen
jaanyt vesi on poistettava; katso kohta
“Jéljella olevan veden hoyryttdaminen”
(s. 34).

Verkkojannitteen on vastattava arvo-
kilvessa annettuja tietoja. Laitteen saa
liittdd vain maadoitettuun pistorasiaan.
Takuu raukeaa, jos kytkentdohjeita ei
noudateta.

Ald aseta virtajohtoa kuumille pinnoil-
le tai niiden ldheisyyteen tai terdvien
reunojen pdalle. Ndin estdt virtajohdon
vahingoittumisen. Ali anna virtajohdon
roikkua vapaasti (kompastumisvaara).
Ald koske virtajohtoon kosteilla tai ma-
rilld kasilld. Ald irrota pistoketta pisto-
rasiasta vetamalld johdosta. Jos havait-
set, ettd virtajohto on vahingoittunut,
ala kdynnista laitetta.

Laitteen vahingoittuneen virtajohdon
saa vaarojen valttdmiseksi vaihtaa vain
valmistaja, huoltopalvelu tai muu pate-
va henkilosto.

Ald aseta laitetta kuumalle pinnalle
(esim. lieden pdalle) tai kayta sita lam-
monlahteiden tai avotulen ldhelld. Ald
aseta laitetta sen virtajohdon paalle.
Pida laite aina vakaalla, tasaisella ja ve-
denkestavilla pinnalla.

Tayta vesisdilio ainoastaan puhtaalla
juomavedella.

Turvallisuusohjeet &G
(jatkuu)



&GP Turvallisuusohjeet
(jatkuu)

Henkilovahinkojen ja palovammojen
valttaminen laitteen kayton aikana

Al jati laitetta valvomatta juomien val-
mistuksen aikana.

Ali koskaan nosta laitteen yldosassa
olevaa vipua juomien valmistamisen,
huuhtelun, puhdistamisen tai kalkin-
poiston aikana. Ald pidd sormiasi annos-
teluhanan alla, kun laitteen toiminto on
valmis ja nostat vipua. Hanasta saattaa
valua nestettd, joka voi aiheuttaa palo-
vammoja. Kun juoma on valmis, irrota
kapseli nostamalla hitaasti vipua. Ald
kumarru kapselin syottéaukon ylle (kuu-
man nesteen roiskumisvaara).

Ald koskaan tydnnd sormiasi kapselin
syottoaukkoon - henkilovahinkojen vaa-
ral

Ali koske maidonvaahdottimeen kayton
aikana - palovammojen vaara!

Al pidd sormiasi maitohanan alla. Lait-
teesta saattaa vapautua kuumaa maito-
vaahtoa, hoyrya tai laitteeseen jdanytta
nestettd, joka voi aiheuttaa palovammo-
ja.




Maidonvaahdottimen suutin ei saa tuk-
keutua kuivuneiden maitojaamien takia.
Jos suuttimen osat irrotetaan, ne on
pantava takaisin paikoilleen huolellises-
ti ja suutin on kiinnitettava hoyrysti-
meen. Kayton aikana irtoavat osat voi-
vat aiheuttaa henkilévahinkoja!

Al kiyti laitetta ilman tippakaukaloa ja
tipparitildd. Ald tiytd vesisailiotd Lliian
tayteen. Ald koskaan nosta laitetta sen
vivusta.

Sailyta laite ja sen lisdvarusteet lasten

ulottumattomissa.

Al3 koskaan avaa laitetta tai tyonni vie-
rasesineitd laitteen aukkoihin.
Vaaratilanteiden vilttamiseksi vain val-
mistajan valtuuttama huoltopalvelu saa
tehdd laitteen tavallisesta kaytosta,
sen puhdistamisesta, kalkinpoistosta ja
kunnossapidosta poikkeavia toitd, kuten
tehda korjauksia tai vaihtaa virtajohdon.

Ennen kuin puhdistat laitteen sisdosat,
irrota virtajohto pistorasiasta ja anna
laitteen jaahtya.

Ald puhdista laitetta, virtajohtoa tai lii-
tinta kostealla tai mardlla valineelld ala-
kda upota niitd nesteeseen.

Ald puhdista laitetta juoksevan veden
alla. Ali koskaan puhdista laitetta tai
sen osia asianpesukoneessa.

Tutustu kaikkien puhdistus- ja kalkin-
poistoaineiden kayttdohjeisiin ennen
kdyttoa ja noudata turvallisuusmaarayk-
sid.

Turvallisuusohjeet &G
(jatkuu)



&P Turvallisuusohjeet
(jatkuu)

Al koskaan kiyti kapselia, joka on vau-
rioitunut tai jonka muoto on muuttunut.

Kiytettavat kapselit

Kayta vain alkuperaisia Paulig Cupso-

lo-kapseleita! Tunnistat ne K-fee -lo-
gosta ja kapselien tyypillisestd, uur-
teisesta pinnasta.

Muiden kuin alkuperdisten kapseleiden
kdytto voi johtaa seuraaviin vaaratilan-
teisiin:

1. Henkilovahinkojen vaara

Jos laitteessa kaytetaan muita kuin al-
kuperdisia kapseleita, juomien erilaiset
valmistustavat ja kapselien erilainen

muoto voivat johtaa siihen, ettd lait-
teesta vapautuu suurella paineella kuu-
maa vetta - palovammojen vaara!

2. Laitevahingot ja takuu

Jos laitteessa kaytetaan muita kuin al-
kuperdisida kapseleita, juomien erilaiset
valmistustavat ja kapselien erilainen
muoto voivat vahingoittaa laitetta.
Tama voi johtaa takuun raukeamiseen.
Valmistaja ja jakelija eivat ole vas-
tuussa henkilo- tai laitevahingoista,
jotka suoraan tai valillisesti johtuvat
muiden kuin alkuperdisten kapselei-
den kaytosta laitteessa.

Nama kayttoohjeet ovat ladattavissa
my0s verkkosivustoltamme:
www.hedengrenkodintekniikka. fi




HUOMIO Laite — lyhyesti / <G
@ Laitteessa on neljd piikkid, jotka Y ' laitteeseen kuuluvat

puhkaisevat laitteeseen asetetun e/ osat

kapselin. Ald tyonna sormiasi kap- 4 1 Ylempi tipparitili
selin syottoaukkoon, jotta valtat
henkilovahingot. 4

Alempi tipparitild
Juomahana

Sailio kaytetyille
kapseleille

Kapselin sydttoaukko
Vipu

Vesisdilio
Vedensuodatin
(lisavaruste)

9 Kayttopainikkeet

10 Kiertosdadin

11 Maitosailio

12 Hoyrystin

13 Maidonvaahdotin
14 Alempi tippakaukalo

N W

0 N o u;

15 Ylempi tippakaukalo

Toimituspakkaus si-
saltdd kuvassa esi-

tetyt osat ja na-
md alkuperdiset kayttooh-
jeet. Tarkasta ennen laitteen
kdynnistamistd, ettd pakka-
us sisaltda kaikki osat. Lisa-
varusteet: vedensuodatin, 2
puhdistuskapselia

Irrota molempien tipparitildiden (1, 2) suojakalvot
ennen laitteen ensimmaista kdyttokertaa.




&P Maidonvaahdotin
— lyhyesti

Hana
Vaahdotusosa
Ilmanottosuutin
Maidonottoletku

Jotta maidonvaah-
A dotin toimisi moit-
teettomasti, suutin

on puhdistettava sdannélli-
sesti. Tutustu ndissa kaytto-
ohjeissa annettuihin puhdis-
tamista koskeviin suosituk-
siin (s. 22-25).

N W N -

Huomaathan, ettd maidonvaahdo-
tin sisdltaa osia, jotka saattavat

kulua kaytossa (ilmanottosuutin
ja maidonottoletku). Kaytostd ja puhdis-
tamisesta riippuen tama voi johtaa siihen,
ettd maitoa voidaan vaahdottaa laitteella
vain vahan tai ei lainkaan. Jos tarvitset
varaosia, ota yhteyttd huoltopalveluumme
(s. 37).




Maitosailio L Fl
— lyhyesti

Kansi

Sailio

Tiiviste (2x)
Maidonottoletku
Liitantaletku

Terveyssyistd ja lait-
teen moitteettoman
toiminnan varmis-

tamiseksi maitosdilio on tyh-
jennettdva ja puhdistettava
saannollisesti. Kun puhdistat
maitosdiliotd, irrota kaikki
osat ja huuhtele ne huolelli-
sesti kuumalla vedelld.

Muistathan, ettd
maitosdilion liitan-
taletku ja tiivisteet
saattavat kulua kaytossa.
Jos tarvitset varaosia, ota
yhteytta huoltopalveluumme

(s. 37).

Ul NN W N



&GP Painikkeet ja
symbolit lyhyesti

Painikkeiden symbolit

@0®

Virtapainike Maitopainike

‘ Teepainike

Pieni kuppi

N
Iso kuppi ‘ Huuhtelupainike <p@§>

Kiertosaatimen symbolit

Maidonvaahdotin
pois paalta / juo-
mien annostelu [\’

- Maidonvaahdo-
tin paalla

VAROITUS

Laite ldmmittdd veden erittdin kuumak-
si (juomien valmistamista, kalkinpoistoa,
puhdistamista ja huuhtelua varten). Palo-
vammojen ja muiden vammojen valttami-
seksi varmista aina, ettd vipu painettu alas
asti, kun laite on kaynnissa. Ali pane kattd
hanan alle dlaka irrota tippakaukaloa.

Valomerkit

®

b

Painikkeisiin syttyy valkoinen valo:
kdyttovalmis, painikkeita voidaan
painaa.

Painikkeet vilkkuvat valkoisina: odo-
ta. Laitetta [@mmitetdan, juomaa an-
nostellaan tai laitetta huuhdellaan.

Huuhtelupainike vilkkuu punaisena:
suorita kalkinpoisto, kdanna kierto-
saadin "juomien annostelu” asen-
toon.

VAROITUS

Laitteesta vapautuu erittdin kuumaa
hoyryd, kun laite vaahdottaa maitoa.
Ald irrota maidonvaahdottimen suu-
tinta kdyton aikana, silla suuttimen ir-
rottaminen voi johtaa palovammoihin
tai henkilovahinkoihin. Anna maidon-
vaahdottimen jaahtya kayton jalkeen
ennen kuin irrotat sen puhdistamista
varten.




Tarkasta jannite arvo-
kilvesta ennen laitteen
kayttoonottoa (katso
laitteen pohja).

Laita vesisdilio takai-
sin paikoilleen.

Kiinnitd maidonvaah-
dotin hoyrystimeen.

Kytke laitteen vir-

ta paalle. Kdaanna
kiertosaadin asentoon
“juomien annostelu”.

Irrota vesisailio. Tayta sdilio juomave-
delld.

Paina vipu alas asti. Paina huuhtelupai-
Laita hanan alle astia.  niketta. Huuhtelu
kaynnistyy.

Kayttéonotto <D

Tutustu  turvalli-
Asuusohjeisﬁn en-
nen laitteen kayt-

toonottoa (s. 4-8).

Jos laitetta on pi-
detty alle 0 celsiu-

sasteen ldmpotilas-
sa, odota vahintdan 3 tunnin
ajan ennen kuin kytket lait-
teen virran pdille, jotta lai-
te on varmasti l@ammennyt
huoneldmpotilaan. Jos laite
on jaatynyt tai erittdin kyl-
ma, se ei valttdmatta toimi
kunnolla.

Palovamman
vaara! Erittdin
kuumaa vetta.
Suorita huuhtelu 4
@) kertaa ennen kuin

kaytat laitetta en-
simmdisen kerran. Toista
huuhtelu painamalla huuh-
telupainiketta, kun edellinen

huuhtelu on valmis.



@GP Kiyttoonotto
(jatkuu)

Palovamman
vaara!
b Erittdin kuumaa

Kun laite on val-
mis, kaikissa pai-
nikkeissa  syttyy

valkoinen valo - paitsi vir-
tapainikkeessa.

Kun laitteen virta
kytketdan paalle,

kiertosaatimen on
oltava kdannettynd asen-
toon “juomien annostelu”.
Jos ndin ei tehdd, huuh-
telupainike alkaa vilkkua
punaisena.

Odota, kunnes huuh-
telu on saatu paatok-
seen. Tyhjenna sitten
astia.

Kaanna kiertosaadin
“maidon vaahdotus”
asentoon. Huuhtelu
kaynnistyy.

Laita maidonvaahdotti-

men alle astia.

Odota, kunnes maito-
sdilio on tyhjentynyt.

Upota ottoletkun paa
toiseen astiaan, jossa
on noin 250 ml kylmaa

Kaanna kiertosaadin
takaisin “juomien
annostelu” asentoon.
Tyhjenna tayttynyt
astia.

Valinnainen: tayta
maitosdilioon noin
250 ml kylmaa vettd ja
liitd se maidonvaah-
dottimeen.

Laite voidaan nyt ottaa
kayttoon.




Vedensuodatin suojaa laitetta kalk-
kikertymiltd, poistaa hajuja ja
ei-toivottuja makuja (kloori jne.)
ja takaa juomien optimaalisen laa-
dun. Kaytd vain Cupsolo-jarjestel- )
maan  sopivia  vedensuodattimia.
Saat  lisdtietoa  verkkosivustolta:

Aﬁ www. hedengrenkodintekniikka.fi

Jos kdytdt vedensuodatinta, laite on valmistel-
tava vedensuodattimen kayttod varten (s. 16).
Suodatin on vaihdettava 3 kuukauden valein.

Aseta uusi vedensuo-
datin paikoilleen ja
paina sitd tasaisesti.
Tayta vesisdilio juoma-
vedella.

Laita vesisdilio paikoil-
leen. Laita hanan alle
astia.

Aseta uuden veden-
suodattimen viimeinen
kayttopaiva.

Irrota vesisdilio ja
tyhjenna se.

Paina huuhtelupaini-
ketta. Huuhtelu kayn-
nistyy.

Tyhjenna astia.

Vedensuodattimen @GP
asentaminen

A

Turvallisuusohje!
Tutustu  huolelli-
sesti vedensuodat-

timen kaytto- ja turvalli-
suusohjeisiin. Terveyssyistd

vedensuodatin

vaihtaa

olisi hyva
vahintdan 3 kuu-

kauden valein.

Aseta  seuraavan
suodattimen vaih-
tokuukausi kaytta-

malla kadntodasteikkoa.

Kun uusi suodatin
on paikoillaan,
huuhtele jarjestel-

ma useaan kertaan, kunnes
jarjestelmaa voidaan kayt-
tda uudelleen.

A\

Palovamman vaara!
Erittdin kuumaa vet-
ta.



&GP Vedensuodatti-
men kayttoonot-
to / poistaminen

kaytosta
Voit peruuttaa ase-
W=ad tuksen painamalla
virtapainiketta.

"Pieni kuppi”-,
(W= "iso kuppi”’- ja
maitopainike vilk-

kuvat kerran vahvistuksena.

Kytke laitteen virta

pois paaltd.

Vedensuodatin

Syttyvat
painikkeet

Paina maitopainiketta
vahintddn 3 sekunnin
ajan. Nakyviin tulee
nykyinen asetus.

poissa
kaytosta

kaytossa

Ota suodatin kayt-
toon / poista suodatin
kdytosta painamalla
uudelleen maitopaini-
ketta (katso taulukko).

Tallenna asetus paina-
malla maitopainiketta
vahintddn 3 sekunnin
ajan.

Asetus on madritettava, kun vedensuodatin

on asetettu paikoilleen. Vedensuodattimen
kaytto pidentdd huomattavasti aikavalid, jonka
kuluessa seuraava kalkinpoisto on tehtava.
Vedensuodattimen lisdksi laite maarittaa
seuraavan kalkinpoiston ajankohdan veden
kovuuden perusteella (s. 17).




Kytke laitteen virta
pois paalta.

Paina “pieni kuppi”
painiketta vahintdan
3 sekunnin ajan. N&-
kyviin tulee nykyinen
asetus.

Veden kovuus - lyhyesti

Veden kovuus [mmol] kovuusaste [°d]

1 (pehmeada) <13

2 (keskikovaa) | 1,3 -2,5

3 (kovaa) 2,5-3,8

<D

Veden kovuuden
saataminen

Voit peruuttaa ase-
(W= tuksen painamalla

virtapainiketta.

"Pieni kuppi”-, "iso
W=ad kuppi’- ja maito-
painike  vilkkuvat

kerran vahvistuksena.

Jos laitteelle on
tehtdva kalkinpois-

to, huuhtelupaini-
ke alkaa vilkkua punaisena
joka kerta, kun laite annos-
telee juomaa. Tee laitteel-
le kalkinpoisto (s. 31-32).
Seuraavan kalkinpoiston tar-
ve riippuu valitusta veden
kovuudesta.

Lisatietoa alueesi
juomaveden kovuu-

desta saat ottamal-
la yhteyttd vesilaitokseesi.

Paina “pieni kuppi” Tallenna asetus pai-
painiketta uudestaan namalla “pieni kuppi”
niin monta kertaa, ettd painiketta vahintdan
asetus on haluamasi mu- 3 sekunnin ajan.

kainen (katso taulukko).

Asetukset / 2

1 .
veden ehmess keski-
kovuus P kovaa

Syttyvat
painikkeet



&GP Juomien
valmistaminen
(esim. espresso)

Laitteen virta kyt-
keytyy automaatti-
sesti pois paaltd,
jos sitd ei kayteta etukateen
madritettyyn aikaan (s. 33).
Kytke laitteen virta tarvit-
taessa uudelleen pddlle pai- Saada tippakaukaloa Ylempi tippakaukalo. Alempi tippakaukalo. Nosta vipu ja aseta
namalla virtapainiketta en- kupin koon mukaisesti. kapseli paikoilleen.
nen uuden juoman valmis-
tamista. Suorita seuraavaksi
kdayttoonoton vaiheet 6-9.
Huom! Tama on tehtava en-
nen kapselin asettamista
laitteeseen, koska laite ke-
hottaa ensin suorittamaan
huuhtelun.

Palovamman
vaara!

) Erittdin kuumaa
vettad.

mien valmistamisen valitse kupin koko. kaynnistyy. putoaa kaytetyille kap-
painamalla mitd ta- seleille tarkoitettuun
hansa painiketta toisen ker- sailioon.
ran.

‘ Voit keskeyttda juo- Paina vipu alas astija ~ Juoman valmistus Juomaa annostellaan. Nosta vipu. Kapseli




Kuppitilavuuden <G
ohjelmointi

Tehdas-

sen vaih- e

teluvali

Kytke laitteen virta Aseta haluamasi kuppi ~ Aseta haluamasi kapseli
paalle. hanan alle. paikoilleen laitteeseen.
Paina vipu alas asti.

Palovamman

_ vaara!

) Frittdin kuumaa
juomaa.

Voit halutessasi pa-
lauttaa laitteen teh-

dasasetukset (s. 36).

Aloita ohjelmointi pitdmalla haluamasi painike (esim. “pieni kuppi”) painet-
tuna vahintdan 3 sekunnin ajan. Pidd painike painettuna, kunnes kupissa on
sopiva maara juomaa.

Saadd juoman maara juoma-
kapselin kanssa, ei pelkalla
vedelld.



&P Maidon vaahdot-
taminen kayttamalla
maitosailiota

Maitovaahdon
koostumus ja laatu

riippuvat kaytetta-

vastd maidosta.

Palovamman
J\ vaara!
=== Frittdin kuumaa

maitovaahtoa.

& Maidon
vaahdottaminen
ilman maitosailiota

Kayta maidon-
vaahdottimen
pitkda ottoletkua.

Palovamman
vaara!

) Erittdin kuumaa
maitovaahtoa.

Taytd maitosailioon
enintaan 0,9 litraa
kylmaa maitoa ja liitd
sdilio maidonvaahdot-
timeen.

Upota ottoletku
maidolla taytettyyn
astiaan (tai maitotolk-
kiin) niin, ettd letkun
paa osuu astian (tai
tolkin) pohjaan.

Aseta Latte Macchiato
lasi tai kuppi maidon-
vaahdottimen alle.

Aseta Latte Macchiato
lasi tai kuppi maidon-
vaahdottimen alle.

Vaahdota maito kaantamal-

13 kiertosaadintd “maidon
vaahdotus” asentoon yhdella
keskeytymattomalld liikkeelld.
Pysdyta vaahdotus kaantamalla
sdadin takaisin lahtdasentoon.

Lisdad maitovaahto
haluamaasi juomaan.

Vaahdota maito kaantamal-

13 kiertosdadintd maidon
vaahdotus asentoon yhdelld
keskeytymattomalld liikkeelld.
Pysdyta vaahdotus kaantamal-
|4 sdddin takaisin ldhtoasen-
toon.

Lisda maitovaahto
haluamaasi juomaan.




Laitteen osa

Maidonvaahdotin ja
maidonottoletku

P

Q/"‘*

Maitosdilio ja
liitantdletku

>

4

L]

Varsinainen laite
(kapseleiden kadyttoon
liittyvat osat)

Puhdistaminen

Huuhdellaan puhtaalla vedelld

Irrota maidonvaahdottimen
osat ja huuhtele ne kuumalla
vedelld

Puhdistus huuhtelemalla
puhdistusnesteelld

Irrota maitosdilion osat ja
huuhtele ne kuumalla vedelld

Puhdistus huuhtelemalla
puhdistusnesteelld

Irrota kaikki osat ja puhdista
ne kuumalla vedelld

Puhdistus huuhtelemalla
puhdistuskapselin kanssa
(suositus)

Puhdistus huuhtelemalla
puhdistusnesteelld
(vaihtoehtoinen)

Aikavali

valittomasti jokaisen kayt-
tokerran jdlkeen

viimeisen kdyttokerran jdlkeen
(ei kaytdssa yli 5 minuuttiin)

paivittdin

viimeisen kdyttokerran jalkeen
(ei kaytdssa yli 5 minuuttiin)

paivittdin

pdivittdin

2 viikon vdlein (pdivittdin, jos
laitteessa kdytetdaan maitoa
sisdltdvia kapseleita)

kuukausittain

Puhdistaminen L F1
— lyhyesti

Lisatietoa
kalkinpoistosta on
saatavilla sivuilla

31-32.



&P Maidonvaahdotti-
men huuhtelemi-
nen

Voit puhdistaa mai-
donvaahdottimen
nopeasti ja estdd
maitojdamien kuivumisen
vaahdottimeen huuhtelemal-
la sen vedellda jokaisen kayt-

tokerran jalkeen.

Palovamman vaara!
& Erittdin kuumaa
hoyrya ja kuumaa

vetta.

Tukkeutumis-
vaara!
Jos maidonvaahdo-

tinta ei kdytetd 5 minuutin
kuluessa edellisesta kaytto-
kerrasta, se on puhdistet-
tava perusteellisesti. Irrota
kaikki maidonvaahdottimen
osat puhdistamista varten.
Puhdista osat niin, ettd osi-
in ei jdd maitojaamia, jotka
saattavat kuivua.

Laita maidonvaahdot-
timen alle astia.

Kdanna kiertosdaadin
takaisin “juomien

annostelu” asentoon.

Tyhjenna astia.

Upota ottoletku kyl- Vaihtoehto: Tayta puh-  Kdanna kiertosaadin

malla vedella taytet- distettu maitosailio “maidon vaahdotus”

tyyn astiaan. kylmalla vedella. asentoon. Huuhtelu
kdaynnistyy.

VAROITUS
A Jotta maidonvaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdis-
tettava saannollisesti. Tutustu ndissa kayttoohjeissa annettuihin

puhdistamista koskeviin suosituksiin (s. 22-25). Huomaathan, etta mai-
donvaahdotin sisdltda osia, jotka voivat kulua ajan myotd (ilmanottosuu-
tin ja maidonottoletku). Kaytostd ja puhdistamisesta riippuen tama voi
johtaa siihen, etta maitoa voidaan vaahdottaa laitteella vain vahan tai ei
lainkaan. Jos tarvitset varaosia, ota yhteytta huoltopalveluumme (s. 37).




Anna maidonvaahdot-
timen jadhtya ja irrota
se sitten hoyrystimes-
ta.

Kiinnita maidon-
vaahdottimen osat
paikoilleen ja kiinnita
vaahdotin hoyrysti-
meen tyontamalla.

Irrota maidonvaahdottimen osat kuvan mukai- Huuhtele osat huolelli-
sesti. sesti kuumalla vedella.
Anna osien kuivua eril-
[3an ennen kuin kokoat

vaahdottimen uudelleen.

Jos maidonvaahdotinta ei kdytetd 5 minuutin kuluessa edellisesta
A kayttokerrasta, se on puhdistettava perusteellisesti. Irrota kaik-
ki maidonvaahdottimen osat puhdistamista varten. Puhdista osat

niin, ettd osiin ei jda maitojaamia, jotka saattavat kuivua.

VAROITUS
A Jotta maidonvaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdis-
tettava sdannollisesti. Tutustu ndissa kayttoohjeissa annettuihin

puhdistamista koskeviin suosituksiin (s. 22-25). Huomaathan, ettd mai-
donvaahdotin sisdltaa osia, jotka voivat kulua ajan myota (ilmanottosuutin
ja maidonottoletku). Kaytosta ja puhdistamisesta riippuen tama voi johtaa
siithen, ettd maitoa voidaan vaahdottaa laitteella vain vdhdn tai ei lain-
kaan. Jos tarvitset varaosia, ota yhteytta huoltopalveluumme (s. 37).

Maidonvaahdotti- &GP
men puhdistaminen
viimeisen kayttoker-
ran jalkeen

Maidonvaahdotin
olisi hyva puhdis-

taa huolellisesti jo-
kaisen kayttokerran jalkeen,
koska maitokalkkeumia on
vaikea poistaa. Pehmitd en-
sin maitokalkkeumat laitta-

malla osat kuumaan veteen.

Kiinnitd  maidon-
vaahdottimen osat

huolellisesti  pai-
koilleen jokaisen purkamis-
kerran jalkeen ja liitd vaah-
dotin hoyrystimeen. Kaikki
maidonvaahdottimen osat on
laitettava paikoilleen tiukas-
ti, jotta vaahdotin toimii
kunnolla.



&P Maidonvaahdot-
timen puhdista-
minen paivittain

Henkilovahingon
vaara!
Tutustu huolellises-

ti puhdistusnesteen kaytto-
ohjeisiin ja noudata turvalli-

suusohjeita.
vaahdotin luvussa

S
“Maidonvaahdotti-

men puhdistaminen viimei-
sen kadyttokerran jalkeen”
(s. 23) kuvatulla tavalla.

Palovamman vaara!
Erittdin kuumaa hoy-
ryd ja kuumaa puh-

hyvd huuhdella puhdistusnesteelld

1 Kayta vain Paulig Cupsolo-laitteeseen
soveltuvia puhdistusaineita. Saat lisa-
tietoa verkkosivustoltamme:

www. hedengrenkodintekniikka.fi
Terveyssyista maidonvaahdotin olisi
A joka pdiva.

Puhdista ensin

distusnestetta.

Henkilovahingon Upota ottoletku puh- Laita maidonvaahdotti-
vaara! distusnestettd sisaltd-  men alle astia.

Al3 juo puhdistus- vaan astiaan.

nestettd.

Laita toiseen astiaan
noin 20 ml puhdis-
tusnestetta ja 80 ml
kylmaa vetta.

Kaanna kiertosaadin
“"maidon vaahdotus”
asentoon. Odota, ettd
huuhtelu saadaan
paatokseen.

Vaihtoehto: Laita
puhdistettuun maito-
sdailiodn noin 20 ml
puhdistusnestetta ja
80 ml kylmada vetta.

Kdaanna kiertosaadin
takaisin “juomien
annostelu” asentoon.
Tyhjenna astia.




Puhdista toinen astia
huolellisesti ja laita
sithen noin 250 ml
kylmaa vetta.

Kaanna kiertosaadin
takaisin “juomien
annostelu” asentoon.
Tyhjenna astia.

Laita tyhja astia takai-
sin maidonvaahdotti-
men alle.

Pyyhi maidonvaahdotin
ja laitteen etupuoli
liinalla.

Upota ottoletku vedelld Kaanna kiertosaadin

taytettyyn astiaan. “maidon vaahdotus”
asentoon. Odota, ettd
huuhtelu saadaan pda-
tokseen.

VAROITUS
A Jotta maidonvaahdotin toimisi moit-
teettomasti, se on puhdistettava sdan-

nollisesti. Tutustu ndissa kayttdohjeissa annet-
tuihin puhdistamista koskeviin suosituksiin (s.
22-25). Muistathan, ettd maidonvaahdotin sisal-
tdd kuluvia osia (ilmanottosuutin ja maidonotto-
letku), jotka saattavat kulua ajan myotd. Kaytos-
td ja puhdistamisesta riippuen tdma voi johtaa
sithen, ettd maitoa voidaan vaahdottaa laitteella
vain vahan tai ei lainkaan. Jos tarvitset varaosia,
ota yhteyttd huoltopalveluumme (s. 37).

Maidonvaahdot- &GP
timen puhdista-

minen paivittain
(jatkuu)

Palovamman
& vaara!
Erittdin kuumaa

hoyrya ja kuumaa
vetta.



&GP Laitteen
paivittainen
puhdistaminen

Terveyssyista  ja
juomien parhaan
mahdollisen laa-
dun varmistamiseksi laite
olisi hyvda huuhdella ennen
jokaisen juoman annostelua

ja sen jalkeen.

Palovamman vaara!
& Erittdin kuumaa

vetta.

Laitevahingon
A vaara!

Kayta ainoastaan
kosteaa liinaa ja mietoa
puhdistusainetta (ala kayta
hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita). Ald pese
laitteen osia astianpesuko-
neessa.

Laita hanan alle astia.
Nosta vipu ja paina se
uudelleen alas.

Irrota molemmat tip-
pakaukalot, kdytetyille
kapseleille tarkoitettu
sdilio ja vesisdilio.

Paina huuhtelupai-
niketta. Huuhtelu
kaynnistyy.

NEERINEGEUEERE!
irrota se laitteesta.

Kun huuhtelu on
valmis, nosta vipu ja
tyhjenna astia.

Irrota tippakaukaloi-
den osat. Tyhjenna
kaikki sdiliot ja astiat.

4 Pois pailta
Viah. 3s

.

Kytke laitteen virta
pois paalta.

Puhdista osat ja laita
ne uudelleen paikoil-
leen. Puhdista etenkin
juomahana kuumassa
vedessad.




Kayta vain Paulig Cupsolo-laittee-
seen soveltuvia puhdistuskapselei-
ta. Saat lisatietoa verkkosivustol-
tamme:

www. hedengrenkodintekniikka.fi

é Terveyssyistd laite olisi hyva puhdistaa
puhdistuskapselin avulla viikottain.

Tayta vesisdilioon Laita vesisdilio takai-
1 litra kylmaa juoma- sin paikoilleen.
vetta.

Irrota ja tyhjennd mo-
lemmat tippakaukalot.

Laita hanan alle astia.

Laita tippakaukalot
takaisin paikoilleen.
Irrota ja tyhjenna
vesisdilio.

Nosta vipu ja aseta
puhdistuskapseli pai-
koilleen.

Laitteen puhdista- &GP
minen kayttamalla
puhdistuskapselia
(suositus)

Henkilovahingon
A vaara:

Tutustu huolellisesti
puhdistuskapselien kayttéoh-
jeisiin ja noudata turvalli-
suusohjeita.

Palovamman
& vaara!
Erittdin kuumaa vet-

td. Tyhjennd tippakaukalo ja
kdytetyille kapseleille tarkoi-
tettu sdilio varovasti.



&P Laitteen puhdis-
taminen kaytta-
malla puhdistus-
kapselia (jatkuu)

Palovamman vaara!
& Erittdin kuumaa
) vetta.

Kun suoritat puhdis-
tusvaihetta 8, ota
huomioon pienelle
kupille ohjelmoitu

tayttomaara.
Henkilovahingon
vaara:

Ala juo puhdistus-
nestetta.

Paina vipu alas ja pai-
na “pieni kuppi” pai-
niketta. Valuta astiaan
noin 40-60 millilitraa
puhdistusnestettd.

Tyhjenna astia.

Anna puhdistusnesteen
vaikuttaa 2 minuutin
ajan.

Paina “iso kuppi” pai-
niketta (100-200 ml).
Huuhtelu kaynnistyy.
Toista huuhtelu, kunnes
vesi on kirkasta.

Paina "“iso kuppi” pai-
niketta (100-200 ml).
Huuhtelu kaynnistyy.
Vihrea vesi on merkki-
na siitd, etta puhdistus
on kdynnissa.

Nosta vipu. Ota astia
pois laitteesta ja
irrota tippakaukalot ja
vesisdilio.

Nosta vipu ja paina se
takaisin alas. Puhdis-
tuskapseli tipahtaa
kaytetyille kapseleille
tarkoitettuun sdilioon.

Tyhjenna astia ja
tippakaukalot. Tayta
vesisdilio juomave-
delld.




Kayta vain Paulig Cupsolo-laittee-
seen soveltuvia puhdistusnesteita.
Saat lisdtietoa verkkosivustoltamme:
www. hedengrenkodintekniikka.fi

Terveyssyista laite olisi hyva huuhdel-
la puhdistusnesteelld kerran kuukau-
dessa.

Laitteen puhdistaminen koskee vain juomaha- Nosta vipu ja paina se
naa. Kiertosaatimen on aina oltava “juomien takaisin alas.
annostelu” asennossa. Tietoa maidonvaahdotti-

men puhdistamisesta on sivuilla 22-25.

Irrota molemmat Irrota tippakaukaloiden  Laita alempi tippa-

tippakaukalot ja osat. Tyhjenna kaikki kaukalo ja kaytetyille

kaytetyille kapseleille sdiliot ja astiat. kapseleille tarkoitettu

tarkoitettu sdilio. sdilio takaisin paikoil-
leen.

Irrota vesisailio. Irrota
vedensuodatin (lisdva-

Laita vesisailioon

100 ml puhdistusnes-
tetta ja 400 ml kylmaa
vetta.

Laitteen puhdista- &GP
minen puhdistus-
nesteella
(vaihtoehtoinen)

Henkilovahingon
/A\ vaara:
) Tutustu huolellises-

ti puhdistusnesteen kaytto-
ohjeisiin ja noudata turvalli-
suusohjeita.

Huomio!
A Irrota vedensuoda-
tin ennen puhdis-

tamista.

Palovamman
& vaara!
) Tyhjennd tippakau-

kalo ja kaytetyille kapseleille
tarkoitettu sailié varovasti.



&P Laitteen puhdista-
minen puhdistus-
nesteelld (jatkuu)

Palovamman vaara!
Erittdin kuumaa
puhdistusnestettad.

Huuhtele ja puhdista
vesisdilio huolellisesti.
Tayta vesisdilioon 500

Paina teepainiketta
toistuvasti, kunnes ve-
sisdilio on tyhjentynyt.

Tyhjennad astia. Irrota
vesisdilio ja tyhjenna

Laita vesisdilio paikoil-
leen. Aseta hanan alle
sopiva astia (tilavuus:

Henkilévahingon
vaara:
Al3 juo puhdistus-

nestetta.

Palovamman vaara!
& Erittdin kuumaa
vetta.

vah. 1 litra).

Laita vesisdilio pai-
koilleen. Laita juoma-
hanan alle astia.

Paina teepainiketta
toistuvasti, kunnes
vesisdilio on tyhjen-
tynyt.

Tyhjennad astia. Irrota
vesisdilio.

ml kylmaa juomavetta.

Laita vedensuodatin
(lisavaruste) takaisin
paikoilleen. Tayta vesi-
sdilio uudelleen kylmalld
juomavedelld ja laita se
sitten takaisin paikoil-
leen laitteeseen.




Kaytda vain Paulig Cupsolo-laittee- Kalkin poistaminen <GP

seen soveltuvia kalkinpoistoaineita.

Saat lisdtietoa verkkosivustoltamme: ;

www. hedengrenkodintekniikka. fi - R Henkildvahingon
Vaikka vedensuodatin olisi kaytossa, - : Avaara:

laitteelle on tehtdva kalkinpoisto, jot- Tutustu huolellises-
ta se toimisi parhaalla mahdollisella ti kalkinpoistoa koskeviin

/A\ tavalla. kdyttoohjeisiin ja noudata
4 Y turvallisuusohjeita.

Kalkinpoisto on tarpeen, kun huuhtelupainike Paina tee- ja huuhte- Irrota vesisdilio. Irrota Huomio!
alkaa vilkkua punaisena juomien annostelun ai- lupainikkeita saman- vedensuodatin A Irrota vedensuoda-

kana. Kalkinpoiston tarve riippuu valitusta veden aikaisesti ja pida ne (lisavaruste). tin ennen kalkin-

kovuudesta (s. 17). painettuina vahintdan poistoa.
6 sekunnin ajan.

Jos kalkinpoisto kes-
keytyy, laite siirtyy

kalkinpoistotilaan
automaattisesti kun laitteen
virta kytketdan paalle seuraa-
van kerran.

Palovamman
: l vaara!
Laita vesisdilioon Laita vesisdilio paikoil-  Kdanna kiertosaddin NI ELEREERERZELE  Erittdin kuumaa

kalkinpoistoainetta leen. Laita juomahanan “maidon vaahdotus” dotinta huuhdellaan nestetta.
(100 ml) ja 0,4 litraa ja maidonvaahdottimen asentoon. Kalkinpoisto  vuorotellen
vetta. alle sopiva astia kdaynnistyy. Taman jal- (2 minuutin valein).
(tilavuus: vah. 0,6 L). keen laite huuhdellaan
automaattisti (katso
kuva 7).




& Kalkin poistaminen
(jatkuu)

Henkilovahingon
vaara:
Ala juo kalkinpois-

tonestetta.

Palovamman vaara!
& Erittdin kuumaa
vetta.

0000006

Odota, etta vesisdilio
on tyhjentynyt ja tee-
ja huuhtelupainikkei-
den valot syttyvat.
Tyhjenna astia.

Irrota vesisdilio ja
tayta se kylmalla
juomavedella.

Irrota vesisdilio ja
huuhtele se huolelli-
sesti. Tdyta vesisadi-
lioon 0,5 litraa kylmaa
juomavetta.

Laita vesisailio
paikoilleen. Kaanna
kiertosadadin “juomien
annostelu” asentoon.

Laita vesisdilio paikoil-
leen. Laita juomahanan
ja maidonvaahdottimen
alle astia. Paina huuh-
telupainiketta.

Paina huuhtelupainiket-
ta. Laitteen virta kyt-
keytyy automaattisesti
pois paaltd. Kalkinpois-
to on nyt suoritettu
onnistuneesti.

0000006

Huuhtelu kdaynnistyy.

Odota, ettd vesisailio

on tyhjentynyt ja tee-
ja huuhtelupainikkei-
den valot syttyvat.

Tyhjenna astia ja
tippakaukalot.




Kytke laitteen virta Paina “iso kuppi” pai-
pois paalta. niketta vahintdan
3 sekunnin ajan. N&-
kyviin tulee nykyinen
asetus.

Virrankat-
kaisuaika, |[15min|30min 60min| 4h
noin

Syttyvat
painikkeet

Paina “iso kuppi” pai- Tallenna asetus pai-
niketta uudestaan niin  namalla “iso kuppi”
monta kertaa, ettd ase- painiketta vahintdan
tus on haluamasi mukai- 3 sekunnin ajan.
nen (katso taulukko).

Ymparistonsuojelu

Laite siirtyy virransdastotilaan, jos

sitd ei kayteta vahintaan 15 minuut-

tiin (tehdasasetus). Ympdriston takia
suosittelemme kayttdmaan tehdasasetusta. Laite
kuluttaa sahkoa huomattavasti vahemman virran-
saastotilassa (alle 0,5 W) kuin kayttotilassa.

Automaattisen <D
virrankatkaisun
asettaminen

Voit peruuttaa ase-
(W=ad tuksen painamalla

virtapainiketta.

“Pieni kuppi”-, "iso
W=ad kuppi”- ja maito-
painike  vilkkuvat

kerran vahvistuksena.



&GP Jdljella olevan
veden hoyryttami-
nen

Tama toiminto hoy-

ryttdda ja poistaa

kaiken laitteeseen

jaaneen veden. Toiminnon

kayttod suositellaan ter-

veyssyistd. Se myds suojaa

laitetta vahingoilta seu-
raavissa tapauksissa:

e Jos laite on pitkddn kayt-
tamattda (esim. lomien
takia), laitteessa jaljelld
olevaan veteen voi kertya
mikrobeja.

e Laitteeseen jaanyt vesi voi
jaatya, kun laitetta siirre-
taan paikasta toiseen tai
sitd sdilytetdan alle 0 °C:n
[@mpotilassa.

Palovamman
& vaara!
Hoyryn  l@ampotila

voi olla jopa 120 °C. Ald pane
katta hanan tai vaahdottimen
alle. Pysy riittdvan etdalld ha-
nasta ja vaahdottimesta. Ka-
sittele kuumaa astiaa varoen.

Anna laitteen l@mmetd
huonelampotilaan, jos

se on tarpeen.

Laita hanan ja vaa-
hdottimen alle astia.
Kaanna kiertosaadin
“maidon vaahdotus”
asentoon. Hoyrysta-
minen kaynnistyy.

Nosta vipu ja paina
se takaisin alas. Kytke
laitteen virta pois

Odota, kunnes hoyrysta-
minen on saatu
paatokseen ja laitteen
virta kytkeytyy pois
paaltd. Kdanna kier-
tosdadin “juomien
annostelu” asentoon.

Irrota ja tyhjenna
vesisailio.

Ota astia pois laittees-
ta ja tyhjenna se.
Laita tyhja vesisdilio
takaisin paikoilleen.

Pida "pieni kuppi”- ja
"iso kuppi” painikkeet
painettuina ja paina
sitten virtapainiketta.

Kuivaa laitteen etu-
puoli liinalla.




Mitd punaisena vilkkuva huuhtelupainike tarkoittaa?

Kiertosdadin on vaadrdssd asennossa. Kun laitteen virta kytketdan pdille, kiertosdatimen on oltava
"juomien annostelu” asennossa.

Miten toimin, jos huuhtelupainike ja jokin toinen painike vilkkuvat nopeasti?

Kytke laitteen virta pois paaltad ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jaahtyd. Kytke sitten
virtajohto uudelleen pistorasiaan ja kytke laitteen virta takaisin paalle. Jos ongelma toistuu, ota
yhteytta huoltopalveluun.

Miten toimin, jos huuhtelupainike vilkkuu punaisena juoman annostelun aikana?
Tee laitteelle kalkinpoisto.
Miten toimin, jos laite ei annostele juomaa oikein?

Paina vipu alas asti. Tarvittaessa puhdista laite ja poista kalkkikertymat.
Jos vesisailio on tyhjentynyt juoman laskemisen aikana, poista kapseli nostamalla vipua ja painamalla
vipu uudelleen alas. Tayta vesisdilio ja huuhtele jarjestelmad, kunnes hanasta tulee vetta.

Miksi juoman annostelu tapahtuu viiveelld?

Laitetta lammitetdan uudelleen.

Miten toimin, jos kdytetyille kapseleille tarkoitettu sdilio on liian tdynnd ja jumissa?
Yritd irrottaa kaytetyille kapseleille tarkoitettu sdilio ravistamalla sitd varovasti.

Miten toimin, jos en saa painettua vipua alas asti, kun kapseli on asetettu paikoilleen?

Tarkasta, ettd haudutuskammiossa ei ole kaytettya kapselia, ettd kapseleiden kerdilyastia ei ole liian
taynna ja ettd uusi kapseli on asetettu laitteeseen oikein.

Miten toimin, jos juoma ei ole tarpeeksi kuumaa?

Tee laitteelle tarvittaessa kalkinpoisto.

Usein kysytyt <D
kysymykset

Laite toimii vain
A sellaisten  tuote-
merkkien  juoma-

kapseleilla, joka on merkitty
K-fee -logolla. Muiden kuin
alkuperdisten  kapseleiden
kayttd voi johtaa seuraaviin
vaaratilanteisiin: henkilova-
hingon vaara, laitevahingon
vaara ja mahdollisesti ta-
kuun raukeaminen.



@D Usein kysytyt
kysymykset
(jatkuu)

Miksi maidonvaahdotin ei toimi?

Maitovaahtoa ei voi annostella juomien annostelun aikana. Tarvittaessa puhdista maidonvaahdotin
huolellisesti.

Miksi maito vaahtoutuu huonosti?

Vaahdon laatu voi vaihdella maitotyypista ja maidon l@mpédtilasta riippuen. Puhdistusaineiden
jaamat voivat vaikuttaa maidon vaahtoutumiseen. Huuhtele maidonvaahdotin huolellisesti vedella.

Miksi maidonvaahdotin pysahtyy ylldttdaen ja huuhtelupainike vilkkuu punaisena?

Maidon vaahdotus voi kestdd enintdan 90 sekuntia. Tamdn jdlkeen kiertosdaddin on kdannettdva
takaisin “juomien annostelu” asentoon.

Tarvitseeko kalkinpoistoa tehda, jos kdyttdd vedensuodatinta?

Laitteelle on tehtava sdannollisesti kalkinpoisto. Vedensuodatin pidentda kuitenkin merkittavasti
laitteen kalkinpoistovdlida. On kuitenkin mahdollista, ettd laitteeseen kertyy kalkkeumia veden laadun
ja laitteen sijoituspaikan takia. Taman takia laite olisi hyvd puhdistaa/huuhdella vuosittain kayt-
tamalla Cupsolo-kalkinpoistoainetta.

Mika on virransaastotila?

Laite siirtyy virransaastotilaan, jos sitd ei kayteta tiettyyn, etukdteen mdaritettyyn aikaan. Laite
kuluttaa sdahkod huomattavasti vahemman virransaastotilassa (alle 0,5 W) kuin kayttotilassa.

Miten voin palauttaa laitteen tehdasasetukset?

Kytke laitteen virta pois pdaltd ja irrota virtajohto pistorasiasta. Odota 30 sekunnin ajan.

Paina virtapainiketta ja huuhtelupainiketta samanaikaisesti, pida painikkeet painettuina ja kytke
virtajohto takaisin pistorasiaan. Vapauta molemmat painikkeet. Kaikki taustavalaistut painikkeet
vilkkuvat kerran vahvistuksena.




220 - 240 V, ~50/60 Hz,
enint. 1455 W

Im

enint. 19 bar
noin 1.2 L

noin 5.5 kg
A =189 mm
B =385 mm

C =293 mm (noin 390 mm, kun
vipu on nostettuna)

:’ @ enint. 150 mm

15°C - 32°C

noin 93°C

Yksityisasiakkaat:

Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50

00200 Helsinki, Finland

Puh. +358 20 763 8000
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Yritysasiakkaat:

Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20

00980 Helsinki, Suomi
Puh. +358 20 737 0000
www.pauligprofessional.fi

Pakkaus on kierratysmateriaalia. Kysy lisda kier-
ratyksestd paikallisilta viranomaisilta.
Ymparistonsuojelu on ensisijaisen tarkeaa!
Laite on valmistettu arvokkaista kierratysmateri-
aaleista. Taman takia laitteen saa havittda
E\/ vain toimittamalla sen asianmukaiseen
mmm julkiseen kierratyspisteeseen.
Laite on merkitty sahko- ja elektroniikkalaitero-
muksi EU:n direktiivin 2002/96/EY (WEEE-di-
rektiivi) mukaisesti. Direktiivilld sadnnelld@n
kaytettyjen laitteiden palauttamista ja kierrat-
tamistd EU:n alueella.

Tuotetiedot
ja huollon
yhteystiedot

Havittamista
koskevat
huomautukset

<D
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Laitteen havittamista koskevat
ohjeet

Pakkaus on kierratysmateriaalia. Kysy
lisdd kierratyksestd paikallisilta vi-
ranomaisilta.

Ymparistonsuojelu on ensisijaisen
tarkeaa!

Laite on valmistettu arvokkaista
kierrdtysmateriaaleista. Tastd syysta
laitteen saa jattaa ainoastaan asian-
mukaiseen julkiseen kierrdtyspistee-
seen.

Takuuehdot

Koskevat Paulig Cupsolo Lattensia
-koneita.

Arvoisa asiakas/asiakkaat,
Toivotamme teille nautinnollisia kah-
vihetkid uuden laitteenne parissa.
Tuotteemme ovat teknisesti korkea-
laatuisia ja kayvat lapi tiukan laa-
tutarkastuksen. Taman vuoksi, lait-
teelle mydnnetdan takuu seuraavien
ehtojen mukaisesti.

Takuuaika on voimassa kaksi vuotta
ostopdivastd alkaen.

Tama takuu kattaa tuotteessa osto-
hetkelld olevat puutteet sekd ma-
teriaali- ja valmistusvirheet, jotka

ilmenevat kahden vuoden kuluessa
laskettuna ostopdivasta. Ostokuitti
ostopdivamaarineen tulee olla tal-
lessa takuuta varten. Hedengren Oy
voi itse pdattdd sovellettavan tay-
tantéonpanon joko korjaamalla tai
vaihtamalla uuteen viallisen laitteen
oman harkintansa mukaan.

Takuu ei kata hauraita osia, kuten la-
sia, muovia ja lamppuja eikd pienia vi-
koja, joista ei koidu merkittdavaa hait-
taa laitteen arvolle tai toiminnalle.
Takuu ei myoskdan kata vahinkoja,
jotka johtuvat virheellisestd kayt-
toonotosta, epdasianmukaisesta ka-
sittelystd, huolimattomuudesta tai

kaytto-/kokoamisohjeiden  laimin-
lyonneista.
YUda mainittujen takuupalvelujen

kdyttdminen ei pidennd takuuaikaa
eikd aloita sitd alusta.

Jos tarvitsette takuupalvelua, olkaa
hyvd ja ottakaa ensisijaisesti yhteyt-
td tuotteen myyneeseen tahoon. Vi-
alliset laitteet toimitetaan maahan-
tuojan takuuhuoltoon.

Yksityisasiakkaat:

Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50

00200 Helsinki, Finland

Puh. +358 20 763 8000
www.hedengrenkodintekniikka.fi

Yritysasiakkaat:

Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20

00980 Helsinki, Suomi
Puh. +358 20 737 0000
www. pauligprofessional.fi

Varaa valmiiksi laitteen osto kuitti
ostopdivdmadarineen, jos tarvitset ta-
kuupalvelua. Mikali laite palautetaan
maahantuojalle sellaisen vian vuoksi,
jota takuu ei kata, tai jos palaute-
tussa laitteessa ei ole minkdanlaista
vikaa, varaamme oikeuden laskuttaa
laitteen tarkastamisesta aiheutuneet
kulut.

Huomaa: Laitteen ostajana sinul-
le kuuluvat lakisdateiset oikeudet,
jotka sitovat sinua ja jdlleenmyyjaa.
Tama takuu ei vaikuta naihin oikeuk-
siin.



Kayttoonotto:

- Lue kayttoohje huolella ennen laitteen kayt-
tamista.

- Automaattinen huuhtelu: aina kun laite kdyn-
nistetdan, ensimmaiseksi tehddan huuhtelu.
Pida vipu alhaalla ja paina huuhtelunappia,
ennen kuin laitat juomakapselin laitteeseen.

Juoman valmistaminen:

- Nosta laitteen vipukahva tdysin pystyasen-
toon, aseta kapseli laitteeseen. Paina vipu
alas yhdelld keskeytymattomalla liikkeella.

- Vivun painaminen alas asettaa kapselin pai-
koilleen. Vivun nostaminen pudottaa kapselin
kerdilyastiaan.

Kapselit:

- HUOM! Suodatinkahvi- ja teekapseleissa on
pohjassa suojus, joka tulee poistaa ennen
kapselin asettamista laitteeseen.

- Mikali kapseli putoaa kayttamattomana lait-
teen lapi suoraan kerdilyastiaan, voi sen ot-
taa uudelleen kayttoon. Kun kapseli on oike-
assa asennossa, vipukahva kdantyy alas hel-
posti.

- Mikali kapseli menee laitteeseen hieman vaa-
rassd asennossa, kahva ei kdanny alas esteet-
tomasti. Kahvaa ei saa painaa alas vakisin,
vaan se on nostettava takaisin ylos. Poimi

pudonnut kayttamaton kapseli kerdilyastiasta
ja laita uudestaan paikalleen.

Haluttu juoman koko:

- Pauligin suosittelemat asetukset ovat pieni
kuppi 40 ml ja iso kuppi 120 ml (tehdasase-
tus 100 ml), mutta voit sddtda ne
my06s oman makusi mukaan painamalla nap-
pia keskeytyksettd, kunnes haluttu juoman
koko on saavutettu.

- Sdddd juoman maara juomakapselin kanssa,
ei pelkalla vedelld. Katso tarkemmat ohjeet
kayttoohjekirjasta.

Puhdistaminen:

- Muoviset irto-osat tulee puhdistaa pesemal-
[d@ kdsin astianpesuaineella. Osia ei saa pestd
koneessa. Tyhjenna kapseleiden kerailysdilio
ja pese tippa-astia paivittdin.

- Huuhtele laite eri juomien valmistuksen valil-
(@ vipu alhaalla. Muista poistaa edellinen juo-
makapseli ennen huuhtelun tekemista!

- Yksityiskohtaiset puhdistusohjeet loytyvat myds:
http://kahvinkeitin.info/cupsolo-puhdistus.html

Kerdilysailio:

- Muista tyhjentda kapseleiden kerdilysailio riit-
tavan usein. Laite voi rikkoutua, jos laittee-
seen laitetaan lisdd kapseleita kerailysailion
ollessa jo tdaynna.

Tarkeita vinkkeja <G
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Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Lauttasaarentie 50

00200 Helsinki, Finland

tel. +358 20 763 8000
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